
GUIDA PER L’INSTALLAZIONE
TENDE VERTICALI A ONDA

Montaggio delle staffe

Le staffe offrono due alternative di installazione:

Le staffe vengono avvitate a soffitto o 
sull’architrave (parte superiore del vano 

finestra).

Installazione a soffitto
Le staffe vengono avvitate sulla parete o sul 

telaio della finestra.

Installazione frontale a parete

Inserite la linguetta anteriore del binario nella 
parte frontale della staffa.

Quindi ruotate la linguetta posteriore del 
binario verso l'alto fino a quando non si 

aggancia saldamente al gancio posteriore della 
staffa.

Montaggio del binario
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Fissaggio del tessuto ai supporti

Utilizzate la bacchetta di comando per 
orientare tutti i ganci verso l'interno 

della stanza. In questo modo, l’aggancio 
del tessuto sarà più semplice.

Prendete le lamelle collegate e agganciate i supporti 
nei ganci del binario, procedendo da un'estremità 

all'altra.

Prendete le lamelle in tessuto e piegate 
ciascuna di esse a forma di "C". Collegate 
ogni lamella alla successiva utilizzando i 
supporti con clip, come mostrato. Una 
volta collegate tutte le lamelle, 
aggiungete una clip all'estremità libera 
delle lamelle più esterne.

Agganciare le lamelle in tessuto


